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Формат А3

   3

 Примечание
   Н а и м е н о в а н и е

   2

  Л и с т

5

2

   1

1

План организации рельефа М 1:500

Разбивочный план подъздных автодорог М1:500

Общие данные

 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки  ГП

 Примечание
   Н а и м е н о в а н и е

               Ссылочные  документы

     ГОСТ 6665-91

       Обозначение

Главный инженер проекта        /Маймистов Е.О./

8

План земляных масс М 1:500

План покрытий М 1:500. Объемы работ

Разбивочный план элементов ситуации М1:500

3

6

 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4

БР100.30.15

марка

Камни бетонные бортовые

Разбивочный план кривых М1:500

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими

регламентами N 123-ФЗ "О требованиях пожарной безопасности" и N384-ФЗ 

"О безопасности зданий и сооружений", в том числе, устанавливающим требованиям

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением

технических условий

7

Подп.Кол.уч.Изм. Лист N док. Дата

Cтадия      Лист        Листов

9/15-П    ГП

Общие данные

Н-контр.

мкр. Западный

Подъездная автодорога с ул.Лунная в г.Домодедово,

Территория котельной

ГИП Маймистов

Р

Маймистов

г.Домодедово

Разраб. Вольхина

1 8

Транспортная схема М 1:500

Примечания

с энергослужбами уточнить фактическое положение инж. коммуникаций и принять меры к их защите

/проложить инж.сети  в футлярах в местах пересечения их с подъздными а/дорогами

2.При проектировании подъездных а/дорог на территорию котельной проектом предлагается:

а/. при северном въезде существующий тротуар,пересекаемой дорогой остается без изменений;

б/. при южном възде существующий тротуар разбирается на ширину а/дороги,

в местах перехода проектир.а/дороги  предусмотрены утопленные бортовые камни

для инвалидных колясок /узел представлен на листе "План покрытий"/.

1. При разбивке и строительстве подъездных а/дорог на территорию котельной и подпорной стенки 

и подпорной стенкой/.


